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1. M� SZAKI ADATOK  
2.  

 
Típus 

 
Típus AS 

60/C/2 
AS 

60/220/C/2 
AS 

110/C/2 
AS 

160/C/2 
AS 

220/C/2 
AS 

310/C/2* 

Mérési határ Mérési határ 60g 60/220g 110g 160g 220g 310g 

Minimum Minimum 1mg 1mg 10 mg 10 mg 10 mg 10 mg 

Osztásérték Osztásérték 0,01mg 0,01/0,1mg 0,1 mg 0,1mg 0,1mg 0,1mg 

Tárázási tartomány Tárázási tartomány -60g -220g -110 g -160 g -220 g -310 g 

Ismétl� képessé
g 

Ismétl� képessé
g 

0,02mg 0,02/0,1mg 0,1 mg 0,15 mg 0,15 mg 0,2 mg 

Linearitás Linearitás ±0,05mg ±0,05/0,2mg ± 0,3 mg 

Tányér mérete Tányér mérete �  70 mm �  85 mm 

H� mérsékletfüggés H� mérsékletfüggés 2 ppm/°C +15 ° - +35 °C tartományban 

Üzemi 
h� mérséklet 

Üzemi 
h� mérséklet 

+10 ° - +45 °C 

Áramellátás Áramellátás 230V 50Hz AC / 11V AC 

Kalibrálás Kalibrálás Bels�  (automatikus) 

Kijelz�  Kijelz�  LCD  háttérvilágítással 

* nem hitelesíthet �  típusok 
 

 
Típus AS 140/C/1/CT 

AS 140/C/2/CT 
AS 240/C/1/CT 
AS 240/C/2/CT 

AS 320/C/1/CT 
AS 320/C/2/CT 

Mérési határ 140g/700ct 240g/1200ct 320g/1600ct 

Minimum 0,004g/0,02ct 0,004g/0,02ct 0,004g/0,02ct 

Osztásérték 0,0002/0,001ct 0,0002g/0,001ct 0,0002g/0,001ct 

Tárázási tartomány -140g/-700ct -240g/-1200ct -320g/-1600ct 

Ismétl� képessé
g 

0,0002g/0,001ct 0,0004g/0,002ct 

Linearitás ±0,0002g/0,001ct ±0,0004g/0,002ct 

Tányér mérete �  85 mm 

H� mérsékletfüggés 2 ppm/° +15 ° - +35 °C tartományban 

Üzemi 
h� mérséklet 

+15 ° - +30 °C 

Áramellátás 230V 50Hz AC / 11V AC 

Kalibrálás bels�  (C/2 típus esetén) vagy küls�  (C/1típus esetén) 

Kijelz�  LCD  háttérvilágítással 

 
 

 
 



Méretek 
        

AS sorozat: 
AS 140/C/1/CT 
AS 140/C/2/CT 
AS 240/C/1/CT 
AS 240/C/2/CT 
AS 320/C/1/CT 
AS 320/C/2/CT 
 
 
 
 
 
 
 
 
AS sorozat: 
AS 60/C/2 
AS 60/220/C/2 
AS 110/C/2 
AS 160/C/2 
AS 220/C/2 
AS 310/C/2 
 
 
 
 
 
 



2. ALAPVET �  INFORMÁCIÓK 
 
2.1. Tervezett felhasználási terület 
Az Ön készülékét laboratóriumi alkalmazásra tervezték.. Ez nem automatikus mérleg csupán 
egyszer�  tömegmér� . A mérend�  tárgyat minden esetben óvatosan helyezze a mér� tányér 
közepére. Az eredmény leolvasása csak stabil mérés elérése esetében lehetséges. 
A mérleget ne használd dinamikus mérésekre. A mérési eredményeket csak stabilizálódott 
kijelzés esetében olvassa le. 
Ne helyezzen mágneses anyagokat a tányérra, mert ez a szerkezet átmágnesez� déséhez 
vezet. Küszöbölje ki a mérleg túlterhelését és károsítását. Ne használja a mérleget robbanás 
veszélyes környezetben. Ne végezzen módosításokat a mérleg szerkezeti egységein.. 
2.3. Garancia 
Egy év a vásárlástól az alábbi feltételek kivételével: 
•  ha a használati utasítást nem vizsgálta át használat el� tt, 
•  ha a mérleget nem a specifikációknak megfelel� en használta, 
•  ha mérleg készülékházát kibontotta, 
•  a mérleget ért károsodások esetében 
•  helytelen összeszerelés vagy áramellátás, 
•  túlterhelés. 
2.4. A mérleg metrológiai paramétereinek ellen � rzése 
Szabályos id� közönként ellen� rizze a mérleg pontosságát. 
2.5. Adatok 
Használat el� tt figyelmesen olvassa el a használati utasítást. 
2.6. Gyakorlat 
Csak megfelel�  gyakorlattal rendelkez�  személy használja a mérleget. 
3. SZÁLLÍTÁS ÉS RAKTÁROZÁS 
3.1. Gyors ellen � rzés kicsomagolás után 
Kicsomagolás vagy szállítás után keresse, hogy a mérlegen nincsenek-e extrém sérülések 
nyomai. 
3.2. Csomagolás 
� rizzen meg minden alkatrészt, melyet az eredeti csomagolásban talál, ezek szükségesek 
lehetnek szállításkor ha a mérleget vissza kell szállítania szervizbe. Csak az eredeti 
csomagolással fogadható vissza a mérleg. Csomagolás el� tt szüntesse meg a áramellátást 
és távolítson el a mérlegr� l minden, szállításhoz leszerelhet�  részt (mér� tányér, üvegkalitka, 
stb). Ezeket eredeti csomagolás szerint helyezze el a csomagolásban. Szállítás közben védje 
a mérleget és alkatrészeit minden káros behatás ellen. 
4. KICSOMAGOLÁS, ÜZEMBE HELYEZÉS 
4.1. Üzembe helyezés, elhelyezés használathoz 
* A mérleget tárolni és használni csak rezgés és rázkódás, légmozgás és pormentes helyen 
lehet. 
* A leveg� h� mérséklet legyen :+10°C �  +45°C között. 
* A leveg�  páratartalma ne legyen nagyobb 80%-nál. 
* Használat közben a helyiség h� mérsékletváltozása ne legyen nagyobb, mint 0,5°C 
óránként, 
* A mérleget jól áttekinthet� , vibrációmentes helyen helyezze el távol közvetlen 
h� sugárzástól. 
* Ne mérjen er� s mágneses hatású tárgyakat. Ha ez nem lehetséges, akkor függesztett 
mérést végezzen.  



* Ne mérjen elektrosztatikusan töltött tárgyakat, vagy használjon mér� edényt. Lehetséges 
elektrosztatikus kisülés esetén, földelje a mérleget. A földel�  csavaros csatlakozót a mérleg 
hátlapján találja. 
 
4.2. Kicsomagolás 
Óvatosan vegye ki a mérleget a dobozából, vegye le a m� anyag és nejlon csomagoló 
anyagokat és gyengéden helyezze a mér� tányért és az egyéb alkatrészeket a helyükre az 
ábra és leírások szerint: 
 
A mér� tányér átmér� je 70 mm: 

- nyissa ki az oldalajtókat, 
- a kalitkában helyezze el a kalitka alsó 
véd� lemezét (1), 
- tegye a légáramlás véd�  karikát (2) az alsó 
véd� lemezre (1), 
- helyezze el a központosító gy� r� t (3) az alsó 
véd� lemezre (1), 
- tegye a mér� tányért (4) a gy� r� be (3), 
- zárja az oldalajtókat, 
- kapcsolja be a mérleget, 
- az adapternek csatlakoztatva kell lennie a 
mérlegbe és a fali dugaszoló aljzatba 



A tányérátmér�  85 mm: 
 
 
 

- nyissa ki az oldalajtókat, 
- a kalitkában helyezze el a kalitka alsó 
véd� lemezét (1), 
- tegye a légáramlás véd�  karikát (2) az alsó 
véd� lemezre (1), 
- helyezze el a központosító gy� r� t (3) az alsó 
véd� lemezre (1), 
- tegye a mér� tányért (4) a gy� r� be (3), 
- zárja az oldalajtókat, 
- kapcsolja be a mérleget, 
- az adapternek csatlakoztatva kell lennie a 
mérlegbe és a fali dugaszoló aljzatba 
 
 

 
 
 
 
 
 
4.3. Elhelyezés 
A mérleg bekapcsolása el� tt, állítsa vízszintbe a mérleget 
a két hátsó, állítható lábcsavar segítségével úgy, hogy a 
vízszintez�  libellában lév�  buborék a körjelzés közepén legyen. 
4.4. Tartozékok 
•  Mérleg. 
•  Mér� tányér és védelmet szolgáló részek. 
•  Adapter. 
•  Használati utasítás. 
4.5. Tisztítás 
Puha, enyhén nedves ruhaanyaggal végezze a tisztítást. Tisztítás közben mindenképpen 
távolítsa el a mér� tányért a mérlegr� l.  
4.6. Csatlakoztatás 
A mérleg áramellátásához csak a mérleg tartozékai között megtalálható adaptert használja. 
Az adaptert a mérleg hátlapján található csatlakozóba csatlakoztassa, ekkor a kijelz�  
m� ködésbe lép a háttérvilágítással együtt és megindul a kijelz�  teszt, majd a kijelz� n 
megjeleni a terheletlen nulla helyzetnek megfelel�  nulla érték a mérleg metrológiai 
paramétereinek megfelel� en, például: 0.0000g. Ha a kijelzés eltér ett� l a nulla értékt� l, 
nyomja meg a ESC/TARA gombot . 
4.7. Csatlakoztatás más eszközökhöz 
Miel� tt a mérleget össze vagy le csatlakoztatjuk más berendezésekr� l (nyomtató, PC vagy 
egyéb adatmemóriák), szüntesse meg a mérleg elektromos tápellátását, húzza a ki a mérleg 
csatlakozójából az adapter csatlakozóját. 
Csak a használati utasításban leírt és javasolt küls�  eszközöket használja. 



5. ALAPFUNKCIÓK 
A mérleg precíz tömegmérésre alkalmas laboratóriumi körülmények között. A mérleg teljes 
tartományban tárázható. A mérleg kalibrálását az F gombbal végezheti el. 
�  Mértékegységek (Units gomb) 
- alapmértékegység <StUn>, 
- gramm, 
- [mg], 
- [ct], 
- további SI mértékegységek csak: [oz], [ozt], [dwt], [t], [mom], [gn], Ezen utóbbiak 
elérhet� sége gyárilag zárolt a menürendszerben. 
�  Kalibráció és mérés 
- Darabszámlálás < PIECES>, 
- +/- eltérés az etalon tömeghez képest  <HiLo> , 
- %-os eltérés az etalon tömeghez képest <Perc A>, <Perc B> , 
- Folyadéks� r� ség mérés <d_Li> szilárd anyag s� r� ség mérés <d_Co>, 
- Pipetta kalibráció <PiPEt>. 
�  A stabil mérés kritériumának meghatározása különfél e alkalmazási körülményekhez 

igazítva 
- Automatikus nullázás kikapcsolása <AUTO>, 
- Mérési eredmény átlagolása <AvE>, 
- Háttérvilágítás <bl>, 
- Hangjelzések <bEEP>, 
�  RS 232 kommunikáció (Esc/TARE gomb + print gomb) 
- Adatátviteli sebesség, 
- Adatküldés feltétele: stabil mérés / nem stabil mérés, 
- Folyamatos adatkommunkáció, 
-  Automatikus adatkommunkáció RS 232. 
Mindezeken felül a mérleg alkalmas függesztett mérés elvégzésére, a kalibrálási 
paraméterek kinyomtatására, valamint s� r� ségmérési adatok nyomtatására. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. GOMBOK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
   

Készenléti üzemmód BE illetve KI kapcsolása. ON/OFF gomb. 
 

 
 Funkció gomb. F gomb. 

 
 
 

 Mérési mód megválasztása. MODE gomb. 
 
 
 

 Mértékegység váltás. UNITS gomb. 
 
 
 

Adatküldés küls�  eszközre (PRINT) vagy paraméter változtatás rögzítése (ENTER). 
PRINT/ENTER gomb. 

 
 
 

 Tárázás/nullázás. Esc/TARA gomb. 
 
 
 
 
 
 
7. FELHASZNÁLÓI MEN �  

A menü szerkezet 7 alapcsoportból áll. Mindegyik csoport jelölése nagy P bet� vel történik és 
számozva van az alábbiak szerint: 
P1 CAL [Kalibráció] 
P1.1 iCAL | [Bels�  kalibráció] 
P1.2 ECAL | [Küls�  kalibráció] 
P1.3 tCAL | [H� mérsékletváltozás szerinti kalibráció] 
P1.4 ACAL | both/nonE/tenno/tinnE (mindkett� /egyik sem/h� mérséklet/id� ) [Automatikus kalibráció] 
P1.5 CALt | 1 h ÷ 12h [Automatikus kalibráció aktiválásának ideje] 
P1.6 CALr | YES/no [Kalibrációs jelentés] 
P2 GLP [Good Laboratory Practice ] [Legjobb Laboratóriumi Gyakorlat ] 
P2.1 USr | _ [A mér�  személy néve] 
P2.2 PrJ | _ [Mérési eljárás megnevezése] 
P2.3 Ptin | YES/no [A mérés id� pontjának megjelenítése] 



P2.4 PdAt | YES/no [A mérés dátumának megjelenítése] 
P2.5 PUSr | YES/no [A mér�  személy nevének megjelenítése] 
P2.6 PPrJ | YES/no [Mérési eljárás megnevezésének megjelenítése] 
P2.7 PId | YES/no [A mérleg gyári számának megjelenítése] 
P2.8 PFr | YES/no [Verziószám megjelenítése] 
P3 rEAd [F� paraméterek] 
P3.1 AuE | Stand/Slouu/FASt [Sz� rési szint] 
P3.2 ConF | FASt_rEL/Fast/rEL [Mérési eredmény kiértékelési módja] 
P3.3 Auto | On/OFF [Automatikus nullázás] 
P3.4 Ldi9 | ALuuAYS/neper/uu_StAb [Utolsó számjegy megjelenítése a kijelz� n] 
P4 Print [Adatátvitel – RS 232] P4.1 bAud | 2400/4800/9600/19200 [Adatsebesség] 
P4.2 CntA | YES/no [Alapmértékegység megjelenítése] 
P4.3 Cntb | YES/no [Ideiglenes mértékegység megjelenítése] 
P4.4 rEPL | YES/no [Kézi vagy automatikus m� ködés] 
P4.5 PStb | YES/no [Mérési eredmény kiírása: stabil vagy instabil mérési állapotban] 
P4.6 Lo | 000.0000 [Minimum mérend�  tömeg] 
P4.7 P_PC | YES/no [adatkommunikáció célpontja: nyomtató / PC] 
P5 Unit [Tömeg mértékegység] 
P5.1 StUn | g/mg/ct/oz/ozt/dwt/t/mom/G [alapmértékegység – például: gram] 
P5.2 mg | YES/no [mg - milligram] 
P5.3 Ct | YES/no [ct – carat] 
P5.4 oZ | YES/no [oz – ounce] 
P5.5 oZt | YES/no [ozt – troy ounce] 
P5.6 dwt | YES/no [dwt – pennyweight] 
P5.7 t | YES/no [t – tael] 
P5.8 nno | YES/no [mom - momme] 
P5.9 Gr | YES/no [gr – grain] 
P6 Func [Funkciók] 
P6.1 FFun | ALL/PcS/HiLo/PrcA/Prcb/d_Co/d_Li [Funkciók kiválasztása] 
P6.2 PcS | YES/no [Darabszámlálás] 
P6.3 HiLo | YES/no [Ellen� rz�  mérés] 
P6.4 PrcA | YES/no [%-os eltérés az etalon tömeghez képest] 
P6.5 Prcb | YES/no %-os eltérés egy meghatározott tömeghez képest] 
P6.6 d_Co | YES/no [Szilárd anyagok s� r� ségmérése] 
P6.7 d_Li | YES/no [Folyadékok s� r� ségmérése] 
P7 othEr [Egyéb funkciók] 
P7.1 bL | On/Aut/OFF [Háttérvilágítás a kijlez� nél] 
P7.2 bEEP | On/OFF [Gomb hangok] 
P7.3 PrnS | [Mérlegparaméterek megjelenítése] 
 
7.1. Mozgás a felhasználói men � ben 
A gombok segítségével lehetséges a menü szerkezetben való mozgás. 
 
7.1.1. Gombok 
 Belépés a f� men� be. F gomb. 
 Paraméter csoport választás vagy egy paraméter értékének 

megváltoztatása. Lépés egyesével lefelé. MODE gomb. 
 Paraméter csoport választás vagy egy paraméter értékének megváltoztatása. Lépés 
egyesével felfelé. UNITS gomb.  



 Paraméter csoport választás, amelyiket aktiválni akarjuk. A gomb megnyomása után 
a kijelz�  a lehet� ségek közül az els� t fogja jelezni. F gomb. 
 Egy szinttel visszalépés a menüben. On/Off gomb. 
 
 A választás rögzítése. Esc/TARA gomb. 
 Meger� sítés / elfogadás a választást követ� en. PRINT/ENTER gomb. 
 
7.1.2. Visszatérés mérési funkcióba 

Ha  rögzítettük a változtatásokat a memóriában, azok el lesznek mentve 
a memóriában, amennyiben kiválasztjuk a mentés funkciót a mérési 
módba való visszatérés részfolyamataként. 
Rövid ideig tartsuk nyomva az Esc gombot addig, míg a kijelz�  a SAvE? üzenetet adja. 
 
 
 
Ekkor nyomjuk meg a: PRINT/ENTER – rögzítés, 
vagy az F – elvetés gombok valamelyikét 
A megfelel�  gomb megnyomása után a mérleg mérési módba áll. 
 
 
 
 

8. MÉRÉS 
Mérés el� tt vagy ha a munka és környezeti feltételek megváltoztak (.például a  h� mérséklet 
megnökedett több, mint 0,8°C-kal) kalibráljuk a mér leget. 
•  A kalibrálás el� tt ajánlatos néhány másodpercig a mérési határhoz közeli tömeggel terhelni 
a mérleget, 
•  Ellen� rizze, hogy a terheletlen mérleg esetében a kijelz�  korrekt, stabil nulla értéket mutat-
e” , ha nem, akkor nyomja meg a  � 0/T�  gombot , 
•  A Units gombbal állítsa be a mértékegységet : [g], [mg], [ct], [oz], [ozt], [dwt], [t], [mom], 

[gn], 
•  Tegye fel a tányérra az ismert tömeget és olvassa le a mutatott értéket, 
•  A mérleg többször is tárázható egymásután: Esc/TARE gomb (összegzi a tárázott 
tömegeket, de az összeg nem lehet nagyobb a mérési határnál). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mérés után ne áramtalanítsa a mérleget. 

Az  ON / OFF gombbak kapcsolja készenléti állapotba a mérleget. Ha ismét megnyomja az 
ON/OFF gombot, a mérleg mérési üzemmódba áll. 
 
8.1. Alapmértékegység kiválasztása    
Ezzel a funkcióval ki tudja választani a kezd�  mértékegységet, melyet a mérleg a 
bekapcsolást követ� en alkalmazni fog 



Lépjen be az almenübe  P5 Unit , 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyomja meg néhányszor a UNITS gombot.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiválasztást követ� en nyomja meg az Esc/TARA  gombot. Megsz� nik a villogás. 
 
 
 
 
•  Hitelesíthet�  mérlegek esetében, még a következ�  mértékegységeket is választhatja: [g], 

[mg], [ct] 
•  Nem hitelesíthet�  mérleg esetében csak a következ�  mértékegységeket választhatja: [g], 

[ct], [mg], [oz], [ozt], [dwt], [t], [mom], [gn]. 
Visszatérés a mérési módba a változások mentésével (lásd - 7.1.2. – visszatérés 
mérési módba). 
 
 
 
FIGYELEM: 
Bekapcsolás után ezzel a mértékegységgel fog mérni a mérleg. 
 
8.2. Ideiglenes mértékegység kiválasztása   
Ezzel a funkcióval aktuálisan meg tudja változtatni a mértékegységet. Ez a mértékegység 
megmarad addig, míg meg nem változtatja azt, vagy a mérleget Ki utána Be nem kapcsolja. 
A Units gomb minden megnyomása változtat a mértékegységen. 
 
Változtatási lehet � ségek: 



•  Hitelesíthet�  mérleg esetében, a következ�  mértékegységeket lehet kiválasztani: [g], [mg], 
[ct] 

•  Nem hitelesíthet�  mérleg esetében, a következ�  mértékegységeket lehet kiválasztani: [g], 
[ct], [mg], [oz], [ozt], [dwt], [t], [mom], [gn]. 

 
8.3. A lehetséges mérési üzemmódok kiválasztása 
A paramétereknek ebben a csoportjában a kezel�  meghatározhatja a funkciókat , melyek 
elérhet� ek lesznek az F gomb megnyomását követ� en. 
Lépjen be a P6 Func funkciócsoportba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.3.1. Elérhet �  funkciók meghatározása 
Ez a funkció engedélyezi, hogy az F gomb megnyomása után minden mérési módot (ALL ) 
vagy csak egyet a választhatók közül, vagy egyet sem (OFF) lehessen változtatni az alap 
mértékegység mellé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A kiválasztás után nyomja meg a PRINT gombot. Ekkor visszatérünk az almenü nevéhez 
P6.1 FFun. Ha a funkcióválasztás más, mint az ALL , a mérési módba való visszatéréskor 
változás lesz. Ha a választás PcS (13.1 point), visszatérünk mérési módba: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyomja meg az Esc/TARA gombot , a mérleg visszatér mérési módba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyomja meg az Esc/TARA gombot , a mérleg visszatér mérési módba. 
 
8.3.2. Beállítások a P6.1 FFun – ALL paraméterekhez  
Be lehet állítani, hogy a kezel�  ne tudjon mérési módokat változtatni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



no – nem elérhet�  a mód 
YES – elérhet�  a mód. 

Visszatérés mérési módba (lásd - 7.1.2.). 
 
9. F�  PARAMÉTEREK 
A kezel�  állítani tudja a mérleg paramétereit a küls�  feltételekhez (sz� rési tartomány) vagy 
saját szükségleteihez (automatikus nullázás tartomány, a tára memória mérete). Ezek a 
paraméterek a <P3 rEAd > csoportban vannak. 
Ezek a funkciók segítik a kezel� t, hogy a mérleget a környezeti feltételekhez igazítva tudja 
beállítani. 
 
9.1. Sz� rési szint beállítása 
 
 Eljárás : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- használja a UNITS gombot a sz� rési szint kiválasztásához  
1 - filtr FASt – (gyors) 
2 - filtr StAnd – (általános) 
3 - filtr Slouu – (lassú). 
 
Visszatérés mérési módba  (see - 7.1.2.). 
 
FIGYELEM: 
A magasabb sz� rési szint lassítja mérleg kijelzési sebességét. 
 
 



9.2. Beállítás rögzítése 
Mivel a változó környezeti feltételek lehetnek a használat során, érdemes választani a 
sz� rések közül a legmegfelel� bbet: FAST_rEL, Fast vagy rEL. 
A mérés gyorsaságát meghatározza és befolyásolja kiválasztott szint 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fast_rEL – gyors  + csökken�  
Fast - gyors 

rEL - csökken� . 
 

Visszatérés mérési módba (lásd - 7.1.2. –). 
9.3. Automatikus nullázási funkció 
A precíz méréshez használható az, „AUTOZERO” funkció. 
Ez az üzemmód csak a tányér üres állapotában m� ködik és körülbelül 1 másodpercenként 
végez korrekciókat a nullázáshoz. 
Kisebb szennyez� dések a tányéron maradva az AUTOZERO funkcióval automatikusan 
kinullázódnak és a stabil mérés jele valamint a ZERO jelzés megjelennek a kijelz� n. 
Amikor az AUTOZERO be van kapcsolva, minden esetben precíz nulla értéket fog adni a 
mérleg. Mégis van néhány eset, amikor ez a funkció zavarhatja a mérést. 
Olyan esetben, amikor a mérend�  tömeg felhelyezése a mérlegre nagyon lassan történik 
(például folyadék öntése) ilyen esetben a korrekt tömegmérés nem lehetséges, mert a mérleg 
automatikusan nullázza a lassú tömegváltozást 
 
Eljárás : 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTOZERO OFF – kikapcsolva 
AUTOZERO On - bekapcsolva. 

Visszatérés mérési módba (lásd - 7.1.2.). 
9.4. Utolsó számjegy megjelenítése 
A funkció engedélyezi az utolsó számjegy megjelenítését. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALuuAYS - mindig 
nEuEr - soha 

uu_StAb – ha stabil a mérés. 
 

Visszatérés mérési módba (lásd - 7.1.2.). 
10. EGYÉB PARAMÉTEREK 
A felhasználó be tud állítani olyan paramétereket, melyek a munkáját segítik. Ezek a 
paraméterek a P5 othEr e.g. man� ben találhatók: háttérvilágítás és hangjelzés. 
Lépjen be a  P5 man� be. 
 
10.1. Kijelz �  háttérvilágítása 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bl OFF –folyamatos háttérvilágítás kikapcsolva 
bl On – háttérvilágítás bekapcsolva 

bl Aut – Ha a kijelz�  képe nem változik meg 10 másodperc után, a háttérvilágítás 
automatikusan kikapcsolódik.  

 
Visszatérés mérési módba (lásd - 7.1.2.). 
 
FIGYELEM: 
Ha a kijelz�  képe nem változik meg 10 másodperc után, a háttérvilágítás automatikusan 
kikapcsolódik. A háttérvilágítás akkor kapcsolódik be újra, ha a kijelz�  képe változik. 
 
10.2. Gombnyomás hangjelzése 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bEEP OFF – hangjelzés, ha a gombot felengedtük 
bEEP On – hangjelzés, ha a gombot lenyomtuk. 

Visszatérés mérési módba (lásd - 7.1.2.). 
10.3. Minden mérlegparaméter nyomtatása RS 232 port on 
 
 
Az F gomb megnyomása után a mérlegparaméterek ki lesznek küldve az RS 232 portra. 
 
Visszatérés mérési módba (lásd - 7.1.2.). 
 
11. A MÉRLEG KALIBRÁLÁSA 
A földrajzilag meghatározott nehézségi gyorsulás értéke (g) nem egyforma minden területen, 
ami problémát okoz a nagypontosságú mérések esetében, ha mérleget más földrajzi helyre 
visszük. 
A kalibrációt végre kell hajtani, ha a mérleg nem a gyártási helyén üzemel, vagy ha 
változtatjuk a mérleg elhelyezését vagy a mérleg környezetében jelent� s 
h� mérsékletváltozás következik be. 



Javasolt a mérleget id� közönként, rendszeresen kalibrálni. 
 
Célszer �  kalibrálni az alábbi esetekben: 
- Közvetlenül a mérés el� tt, 
- Mérések közti hosszú szünetet követ� en 
- Ha a mérleg belsejében lév�  h� mérséklet változása meghaladta a 0,8° C-ot. 
 
Kalibrációs lehet � ségek: 
- Automatikus bels�  kalibráció 

* Kalibráció h� mérsékletváltozás hatására 
* Kalibráció beállított id� közönként 

- Kézi bels�  kalibráció 
* nyomógomb aktiválja a kalibráció kezdését 

- Kalibráció küls�  súllyal 
* meghatározott súllyal, melynek tömege nem változtatható. 

A hitelesített mérleg csak automatikus bels�  és kézi bels�  kalibrációval pontosítható. 
 

Kalibrálni csak terheletlen mérleget szabad! 
Ha nem üres a mér� tányér kalibráció indításakor, a kijelez�  kiírja: unload . Ez 
azt jelenti, hogy ürítsük le a tányért. A kalibráció bármikor megállítható, ha 
megnyomjuk az Esc/TARA gombot. 



11.1. Bels �  kalibráció 
Automatikusan vagy kézzel indítható folyamat. 
Kézi indításhoz nyomjuk meg az F gombot. A rendszer automatikusan elindítja a kalibrációt, 
és annak lépéseir� l a kijelz� n üzenetek segítségével tájékoztatja a kezel� t. 
 
Az automatikus kalibráció folyamata: 
- A mérleg megállapítja a kalibráció szükségességét and és jelzi azt a Celsiusfok vagy ehy 
fekete jelzés megjelenítése segítségével 
 
 
 
 
- Ett� l a pillanattól számol 5 percet, hátha folyamatban valamilyen mérés. 
- Ezután a kijelz� n megjelenik a CAL_30 üzenet és elindul egy 
visszaszámlálás 30..29..28 végül 0 
 
 
 
 
- A kezel� nek 30 másodperce van dönteni az alábbiakról: 
�  Ha engedi a kalibráció folyamatát, akkor ne tegyen semmit, csak várjon. 
�  Ha még nem fejezte be a folyamatban lév�  mérést, de be akarja fejezni, akkor nyomja meg 
a TARE gombot, ekkor a mérleg visszatér a mérés folytatásához mutatva az el� z�  mért 
értéket, majd 5 perc múlva a kijelz� n ismét megjelenik a CAL_30 üzenet- sorozatban lehet 
halogatni a kalibráció megkezdését, bár a sok halogatás hibákat fog okozni a mérésben  
 
Az automatikus kalibráló rendszer 3 lehet � séget ad a kalibrációhoz: 
 
- h� mérsékletváltozás hatására kezd � d�  kalibráció 
A mérleg egy precíz, valósidej�  bels�  h� mér� vel rendelkezik. Kalibráció kezd� dik minden 
esetben, ha a h� mérséklet változása meghaladja a 0,8°C-ot 
 
 
 
 
- Kalibráció beállított id � közönként 
A kezel�  4 ponton tud meghatározni id� intervallumot, melyek után a kalibráció elkezd� djön, 
az alábbi lehet� ségek szerint: kalibráció minden 1 - 12 órában. 
  
 
 
 



11.2. Belépés a kalibráló menübe 
P1 CAL 
P1.1 iCAL | 
P1.2 uCAL | 
P1.3 tCAL | 
P1.4 ACAL | both 
P1.5 CALt | 1 h 
P1.6 CALr | YES 
P1.1 iCAL – Internal calibration (bels �  kalibráció) 
Indítsa el a kalibrációt. A folyamat teljesen automatikus, nem igényli a kezel�  beavatkozását. 
Ha a mér� tányéron súly van, a kijelz� n üzenet jelenik meg a súly levételér� l. 
 
 
 
P1.2 ECAL – External calibration (küls �  kalibráció) 
Kalibráció küls�  súllyal, A mérleg kiírja a szükséges súly tömegét. Ez a  funkció nem 
használható hitelesített mérlegek esetében. 
 
 
 
bels �  kalibráció      küls �  kalibráció 
 
P1.4 ACAL – Automatic calibration (Automatikus kali bráció bels �  kalibrációval) 
meghatározhatóak a kalibráció indításának feltételei: 
 
nonE – egyáltalán nem indul automatikusan kalibráció 
tEmP – automatikus kalibráció indítása h� mérsékletváltozás hatására 
timE – automatikus kalibráció indítása id� intervallum elteltének hatására (P1.5 CALt) 
both – automatikus kalibráció indítása id�  és h� mérsékletváltozás hatására 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P1.5 CALt – Time of automatic calibration (Automati kus kalibráció bels �  kalibrációval) 
meghatározható az id� , melynek elteltével induljon a kalibráció. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P1.6 CALr – printout from calibration report Kalibr ációs paraméterek nyomtatása 
beállítható a paraméterek nyomtatásának lehet� sége 
 
no – nyomtatás kikapcsolása 
YES – nyomtatás bekapcsolása. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bels�  kalibráció     küls�  kalibráció 
 
11.3. Kalibráció ellen � rzése 

11.3.1. . Bels �  kalibrációs eljárás 
A bels�  kalibráló súly gyárilag pontosított, értéke a mérleg memóriájában tárolva van. 
A folyamat automatikus, ennek lépései a kijelz� n nyomon követhet� ek. (ha a mérleg 
nyomtatóhoz vagy PC-hez van csatlakoztatva RS 232 porton keresztül, akkor ezek a lépések 
ezeken a helyeken is megjelennek). Nyomjuk meg az ESC/TARA gombot az el� z�  
képerny� höz való visszatéréshez. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visszatérés mérési módba: 
Amikor a mérleg visszatér mérési módba, a kalibrációs 
változások a mérleg memóriájába el lesznek mentve. Ehhez 
nyomjuk meg az ESC gombot néhányszor. Ekkor megjelenik a 
mentésre vonatkozó kérdés a kijelz� n. 
Válasszon : ENTER – kilépés mentéssel / ESC – kilépés mentés nélkül 

Visszatérés mérési módba (lásd - 7.1.2.). 
11.3.2. Küls �  kalibrációs eljárás 
Ebben az eljárásban egy nagypontosságú, küls�  súllyal kell dolgozni A folyamat automatikus, 
ennek lépései a kijelz� n nyomon követhet� ek. (ha a mérleg nyomtatóhoz vagy PC-hez van 
csatlakoztatva RS 232 porton keresztül, akkor ezek a lépések ezeken a helyeken is 
megjelennek). 
Nyomja meg az ESC/TARA gombot az el� z�  képerny� höz való visszatéréshez. 

Folyamat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visszatérés mérési módba (lásd - 7.1.2.). 
 

11.4. Manuális kalibrálás 
11.4.1. Bels �  kalibráció 
1. Nyomja meg az F gombot háromszor 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. A kalibráció automatikusan elindul. A kalibráció alatt hagyja a mér� tányért üresen. 
3. A folyamat végén a kalibrációs a memóriába tárolódnak, és a mérleg visszaáll mérési 
módba. 
 
FIGYELEM: 

- Nyomja meg az ESC gombot, hogy leállítsa a kalibrációs folyamatot 
- Ha a kalibrációs folyamat közben a mér� tányérra terhelés kerül, a kijelz� m 
megjelenik az error  üzenet. A kalibrációs folyamat megáll.. Ezzel teljesen leáll a 
kalibráció. 

 
11.4.2. . Küls �  kalibráció 
A küls�  kalibráció küls�  súly használatával történik: 
- Használható pontossági osztály: E2 – az AS típushoz 
 

1. Indítsa el a küls�  kalibrációs folyamatot: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bels�  kalibráció     küls�  kalibráció 
 
2. Le kell üríteni a mér� tányért, ezért a kijelz� n megjelenik a no load on the pan  
üzenet. 
Ha üres a tányér, nyomjuk meg az ENTER gombot. 
3. A mérleg rögzíti az üres tányér tömegparaméterét 
4. Tegyük fel a tányérra a kalibráló súlyt, majd nyomjuk meg az ENTER gombot 
5. A kalibráció befejeztével a mérleg visszaáll a P1.2 uCAL almenübe 
6. visszatérés mérési módba – az  5.1.2 pont szerint. 
 
Hitelesített mérlegnél nem lehetséges elvégezni a küls�  kalibrációt. 
 



 
11.5. Kalibrálási eredmények nyomtatása 
A kalibrációt követ� en a kezel�  ki tudja nyomtatni a kalibrációs eredményeket nyomtatóra 
vagy PC-re. 

P1.6 CALr : no – nem nyomtat eredményt 
P1.6 CALr : YES – nyomtat eredményt 

 
Ha a YES paramétert választjuk a nyomtatás automatikusan történik. 
Az eredmény nyomtatásának tartalma függ a GLP beállítástól. Itt minden YES beállítású 
attributum nyomtatásra kerül.P2 GLP 

P2.1 uSr | 
P2.2 PrJ | 
P2.3 Ptin | YES 
P2.4 PdAt | YES 
P2.5 PuS | YES 
P2.6 PPrJ | YES 
P2.7 PId | YES 
P2.8 PFrn | YES 
 

A nyomtatás eredménye: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. GLP NYOMTATÁSI FORMÁTUM BEÁLLÍTÁS 
P2 GLP egy paramétercsoport, mely meghatározza a nyomtatási tartalmat. 
 

P2 GLP 
P2.1 uSr | 
P2.2 PrJ | 
P2.3 Ptin | YES 
P2.4 PdAt | YES 
P2.5 PuS | YES 
P2.6 PPrJ | YES 
P2.7 PId | YES 
P2.8 PFrn | YES 

 
A mez� khöz: 
- user- kezel�  (max 8 alfanumerikus karakter) 



- design- kinézet (max 8 alfanumerikus karakter) A karaktereket a mérleg virtuális 
billenty� zetér� l lehet beírni. 
A paraméterezés jelentései: 
- no (nincs nyomtatás) 
- yes (van nyomtatás) 
 
 
 
 
 
 
 
12.1. GLP nyomtatási forma tartalmának beállítása 
P2 GLP paramétercsoport határozza meg a kalibráció valamint a mérési eredmények 
nyomtatási tartalmát. 
 

P2 GLP 
P2.1 USr | 
P2.2 PrJ | 
P2.3 Ptin | YES 
P2.4 PdAt | YES 
P2.5 PUSr | YES 
P2.6 PPrJ | YES 
P2.7 PId | YES 
P2.8 PFr | YES 
 
 
 
 

•  P2.1 USr 
Itt adhatjuk meg a kezel�  nevét maximum 8 alfanumerikus karakter használatával. 
A karakterek elérhet� k: F, MODE, UNITS és PRINT gombokkal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Például lehet nagybet� vel megadni a nevet: 
 
 
 
OP1_WILK (Kezel�  neve: 1 WILK) 
 
Például lehet kisbet� vel megadni a nevet  
 
 
 
op1_wilk (Kezel�  neve 1 wilk) 
 
 
 
 
 
•  P2.2 PrJ 
 
A mérési eljárás megnevezése. 
Például lehet nagybet� vel megadni a nevet: 
 
 
 

PRRADWAG 
 

Például lehet kisbet� vel megadni a nevet: 
 
 
 

prradwag 
 
•  P2.3 Ptin 
A mérés id� pontja. 
•  P2.4 PdAt 
A mérés dátuma. 
•  P2.5 PUSr 
A kezel�  neve. 
•  P2.6 PPrJ 
A mérési eljárás neve. 
•  P2.7 PId 



A mérleg gyári száma. 
•  P2.8 PFr 
Keret nyomtatása tartalom köré. 
A fenti paraméterekhez válassza az alábbi lehet� ségeket: 

no – nincs nyomtatás 
YES – van nyomtatás. 

Visszatérés mérési módba (lásd - 7.1.2.). 
13. MÉRÉSI MÓDOK 
- Darabszámlálás 
- +/- eltérés az etalonhoz képest 
- %-os eltérés az etalonhoz képest 
- Szilárd anyagok  és folyadékok s� r� ségvizsgálata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyomjuk meg a MODE gombot: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
A MODE gomb megnyomása utána legels�  alkalmazható mérési mód nevét láthatjuk. A 
UNITS vagy a MODE gombok minden újabb megnyomása átvált a következ�  mérési mód 
nevére. 
 



13.1. Darabszámlálás 
Ez egy alap üzemmód. A darabszámlálási mód nem kapcsolódik más módokhoz. 
Használata: 
•  Lépjünk be a PIECE funkcióban. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  Nyomjuk meg a UNITS gombot a minta darabszámot megadásához, választhatunk a 
felkínált mennyiségek közül: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  Nyomjuk meg a UNITS gombot kiválasztani a minta darabszámot (10, 20, 50 db vagy  
tetsz� leges=free) 
•  Ha például a 20 darabot választjuk, nyomjuk meg a PRINT gombot és az alábbi eredmény 
adódik: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Ha a FrEE opciót választjuk, meg kell adni az aktuális darabszámot: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Nyomjuk meg az F gombot az átírni kívánt helyérték kiválasztásához: 
 
 
 
 
 
� Nyomjuk meg a UNITS gombot a számérték átírásához 
•  A PRINT gomb megnyomásával rögzítjük a beállított értéket 
•  A kijelz� n megjeleni a LoAd üzenet – tegyük a mér� tányérra a fenti darabszámú mintát. 
 
 
 
 



•  Nyomjuk meg a PRINT gombot – A kijelz� n megjelenik a minta darabszáma (PCS jel is 
látszik) 
 
 
 
 
Visszatérés mérési módba (lásd - 7.1.2.): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGYELEM: 
Ha megnyomjuk az F gombot, amikor a tányér üres, a kijelz� n meg fog jelenni az Er8 outr 
üzenet néhány másodpercre és a mérleg automatikusan visszatér mérési módba. 
 
13.2. +/- eltérés az etalon tömeghez képest 
Lépjünk be a funkcióba: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A küszöbérték kijelezési helyek az alábbiak: 
 
 
 
 
Tömeg a küszöbérték alatt 
 
Tömeg a küszöbérték között 
 
Tömeg a küszöbérték felett 
 
 
Alsó küszöb beállítása: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F – szám helyértékének választása; Units – számérték választása; PRINT – rögzítés 
 
Fels�  küszöb beállítása  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F – szám helyértékének választása; Units – számérték választása; PRINT – rögzítés 
 



 
 
 
 
 
 
FIGYELEM: 
Ha a kezel�  véletlenül az alsó küszöb értékét nagyobbnak adja meg, mint a fels� jét, a 
kijelz� n hibaüzenet jelenik meg és a mérleg visszatér mérési módba. 
 
Visszatérés mérési módba (lásd - 7.1.2.): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.3. %-os eltérés az etalon tömeghez képest 
A mért mennyiség viszonyát az etalonhoz képest a mérleg %-ban is ki tudja írni. Az etalon 
tömegét kell megadni (PERC A funkció) vagy hívjuk azt el�  a mérleg memóriájából (PERC B 
funkció). 
 
13.3.1. Az etalon tömeg megadása 
•  Lépjünk be a funkcióba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  Helyezzük a tányérra az etalon tömeget 
 
•  Nyomjuk meg a PRINT gombot  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
•  Néhány másodperc múlva a képerny� m megjelenik a 100,00% kijlezés. 
Ett� l a pillanattól a kijelz� n nem a tömeget fogjuk látni, hanem az eltérést %-ban. 
 
 
 
 
13.3.2. Az etalon tömeg beírása a mérleg memóriájáb a 
 
•  Lépjünk be a funkcióba: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  A kijelz� n a fenti képeket látjuk 
•  Nyomjuk meg az F gombot– a helyérték kiválasztása 
 
 
 

Units – számérték változtatása 
 
 
 
 
 
 
írjuk be az etalon tömegét, nyomjuk meg a PRINT gombot– a kijlez� n: 0,00%-ot látunk 
 



Ett� l a pillanattól kezdve a kijelz�  nem a tömeget írja ki, hanem az eltérést %-ban. 
 
Visszatérés mérési módba (lásd - 7.1.2.): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.4. Szilárd anyagok és folyadékok s � r� ség mérése 
A fenti anyagok s� r� ségvizsgálatához van egy kiegészít�  berendezése a mérlegnek. Ez a 
kiegészít�  a mérleg forgalmazójánál beszerezhet� , nem gyári tartozéka a mérlegnek. 

1. edény tartó 
2. keret 
3. úszó 
4. széles szájú edény 
5  h� mér�  rögzít�  
6. h� mér�  
7. úszó tartó 
8. úszó akasztó 
9. fels�  tányér 
10. tartó 
11. alsó tányér 
 

 
 
13.4.1 Szilárd anyagok s � r� ségvizsgálata 
szilárd anyag s� r� ségvizsgálata három folyadékban lehetséges: 
•  H2O (desztillált víz), 
•  C2H5OH (spiritusz 100% +/- 0.1% 20°C h � mérsékleten), 
•  AnotHEr (bármilyen más, ismert s� r� ség�  folyadék) 
Mérjük meg a desztillált víz vagy a spiritusz h� mérsékletét. A folyadékot az ismert s� r� séggel 
írjuk be a billenty� zetr� l. 
El� ször mérjük meg a minta s� r� ségét a fels�  tányéron, majd tegyük a mintát az alsó 
tányérra és helyezzük a folyadékba. A minta folyadékba helyezését követ� en automatikusan 
kiíródik a kijelz� re az eredmény. 
 
 
13.4.2. Folyadékok s � r� ségvizsgálata 
Alapeszköz a méréshez a széles szájú üvegedény. Ennek � rtartalma pontos és jelzett. 
Ez az érték beírható a mérleg memóriájába. Mérjük meg az úszó tömegét magában, majd 
pedig a folyadékban is. Amint az úszót a folyadékba helyezzük, a mérési eredmény 
automatikusan megjelenik a kijelz� n. 
13.5. Pipetta kalibráció 



13.5.1. Adatok mutatása 
A kalibrálás elindításához és a kalibrálási paraméterek megmutatásához kövessük az alábbi 
folyamatot: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  Set n – adjuk meg az ismétlések számát (5 ÷ 15), 
•  Set t – adjuk meg a h� mérsékletet (0,4 ÷ 25,5 °C), 
•  Set P – adjuk meg a légnyomás érétkét (800 ÷ 1050 hPa), 
•  Set h – adjuk meg a leveg�  páratartalmát (10 ÷ 95 %), 
•  V0 – a pipetta kezd�  mennyisége (laborasszisztens végezze), 
•  V1/2 – a pipetta � rtartalmának 50%-a (laborasszisztens végezze), 
•  V1 – a pipetta teljes � rtartalma (laborasszisztens végezze). 
 
 



13.5.2. Els �  mérési sorozat elvégzése 
Az adatok megadása után nyomjuk meg az ESC/TARA gombot (amikor a kijlez� n látható a 
stabil mérés jelzése) – a mérleg megkezdi a mérések els�  sorozatát P1 Vo. Az ismétlések 
mennyisége korábban meg lett adva a Set n paraméterben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.5.3. Második mérési sorozat elvégzése 
A második mérési sorozat az elso sorozat folytatása és az alábbi folyamat szerint zajlódik: 
 



 
 



13.5.4. Harmadik mérési sorozat elvégzése 
A harmadik mérési sorozat a második folytatása  Amikor a harmadik sorozat végetér, a 
kijelz� n üzenet jelenik meg jelezve a kalibráció befejezését (test End ), Ezután a mérési 
jelentés elküld� dik a nyomtatóra vagy a PC-re az RS 232 porton keresztül. A befejezéshez 
nyomjuk meg az ESC/TARA gombot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Egy adatnyomtatási példa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  Vmin , V1/2, Vmax – egyenként: kezd�  mennyiség, – a pipetta � rtartalmának 50%-a, a pipetta 
teljes � rtartalma, 
•  Va – a mérések számtani középértéke, 
•  Es – a remdszeres hibák tartománya, 
•  Sr – általános eltéréssel az ismétl� képesség. 



14. RS 232 FUNKCIÓK 
- Adatsebesség megadása 
- Adatküldés feltétele: stabil mérés / nem kell stabil mérés 
- Folyamatos adás 
- További nyomtatási adatok 
- Az utolsó számjegy BE illetve KI kapcsolása a nyomtatási tartalomban 
- Az RS 232 port folyamatos üzeme. 
 
14.1. Adatátviteli sebesség 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�  választható sebességek 
- 2400 bit/s 
- 4800 bit/s 
- 9600 bit/s 
- 19200 bit/s. 
Visszatérés mérési módba (lásd - 7.1.2.): 
. 



14.2 Folyamatos adatátvitel 
14.2.1. Folyamatos adatátvitel Be/kikapcsolva alapé rtékben: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CntA no – folyamatos adás kikapcsolva 
CntA YES – folyamatos adás bekapcsolva. 
 
Visszatérés mérési módba (lásd - 7.1.2.): 
 
14.2.2. Folyamatos adatátvitel kikapcsolva pillanat nyi intervallumban 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cntb no folyamatos adás kikapcsolva 
Cntb YES folyamatos adás bekapcsolva. 
 
Visszatérés mérési módba (lásd - 7.1.2.): 



14.3. RS 232 protokoll beállítás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rEPL no – kézi adatküldés / a PRINT gomb megnyomásával 
rEPL YES – automatikus adatküldés / stabil mérés esetén 
. 
Visszatérés mérési módba (lásd - 7.1.2.): 
 
Automatikus adatküldés folyamata: 
�  nyomjuk meg a TARE gombot nullázni a mérleget (a kijelz�  nullát mutat és a jelez a stabil 
mérés jelz� ) 
�  helyezzük fel a mérend�  tárgyat a tányérra, a mérleg az RS232 porton keresztül kiküldi a 
mérési eredményt 
�  vegyük le a tárgyat a tányérról, 
�  a következ�  mérés megkezdéséhez várjuk meg a mérleg nullázódását  (+/- 50 osztás 
érték) 
 
14.4. Adattípus kiválasztás RS 232 porton keresztül  (csak nem 
hitelesíthet � mérlegek esetében) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PStb no – a mérés stabil vagy pillanatnyi értékének küldése 
PStb YES – a mérés stabil értékének küldése. 



 
Visszatérés mérési módba (lásd - 7.1.2.): 
14.5. Néhány funkció esetében a minimum tömeg kijel ölése 
Auotomatikus adás akkor, ha a mért tömeg egy beállított érték Lo alá esik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visszatérés mérési módba (lásd - 7.1.2.): 
 



14.6. Kimenet PC-hez vagy nyomtatóhoz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P_PC no – kimenet nyomtatóhoz 
P_PC YES – kimenet PC-hez. 
 
Visszatérés mérési módba (lásd - 7.1.2.): 
 
15. PC VAGY NYOMTATÓ KAPCSOLAT 
A < PRINT > gomb minden megnyomására a nyomtatóra vagy a PC-re adatküldés aktiválódik 
a mért értékkel és a mértékegységgel. A mérleg gyári adatsebbesség beállítása: 4800 bit/s. 
Nyomtató vagy Pc esetén más értékeket is be lehet állítani szükség szerint. 
Az adatátviteli paraméterek programozása: 
- Adatsebesség - 2400 – 19200 bit / s 
- Adat bitek száma - 8 
- Stop bit száma - 1 
- Paritás – none (nincs paritás). 
A mérési adatokat lehet küldeni: 
- manuálisan - a PRINT gomb megnyomásával 
- folyamatosan – a beállításoknak megfelel� en 
- automatikusan – stabil mérés esetén (ha  REPL YES és mikor a tömeg kisebb lesz a 
beállított alsó határnál) 
- Pc verzió szükséglet – Lásd a listában 
soros kommunikáció van: 
- stable – ha stabil a mérés 
- unstable nem stabil mérés esetén, ha megnyomjuk a PRINT gombot,  
 



15.1. Csatlakozások 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WEIGHT COMPUTER    COMPUTER 
2 (RxD) 3 (TxD)     3 (TxD) 
3 (TxD) 2 (RxD)     2 (RxD) 
4 (DTR) 6 (DSR)     6 (DSR) 
5 (GND) 5 (GND)     5 (GND) 
6 (DSR) 6 (DTR)     6 (DTR) 
7 (RTS) 8 (CTS)     8 (CTS) 
8 (CTS) 7 (RTS)     7 (RTS) 



15.2. Nyomtatási adatok dátummal is pontos id � vel 
Minden nyomtatási adat tartalmazza az aktuális dátum és id�  adatokat. 
Ez akkor lehetséges korrekten, ha mérleg Kafka 1/Z vagy Kafka SQ S típusú nyomtatókhoz 
csatlakozik. 
A nyomtató csatlakoztatása után eehez állítsuk be a P2 GLP paramétereket. 
PdAt   YES 
Ptin   YES 
 
15.3. Együttm � ködés a Kafka SQS statisztikai programmal 
Miután csatlakoztattuk a mérleget a KAFKA SQ S nyomtatóhoz a mérésr� l a következ�  minta 
szerinti statisztikát lehet nyomtatni: 
1 9:02:15 + 7.0016 g 
2 9:02:39 + 5.0152 g 
3 9:02:58 + 12.0171 g 
4 9:03:15 + 9.9937 g 
5 9:03:34 + 12.0169 g 
6 9:03:48 + 22.0111 g 
Data 13.09.2001 Godz. 9:04  dátum, id�  
n 6 batch quantity   6 mérés 
sum x 68.0556 g     a 6 mérés adatainak összege 
x 11.34260 g     a 6 mérés átlaga 
s 5.92328 g     átlagos eltérés 
srel 52.22 %     variancia 
min 5.0152 g     legkisebb mért mennyiség a sorozatban 
max 22.0111 g     legnagyobb mért mennyiség a sorozatban 
R 16.9959 g  A legnagyobb és legkisebb mennyiségek 

különbsége 
15.4. Adatformátumok 
A PRINT gomb megnyomására a mért adat kimegy a mérlkegb� l a csatlakoztatott egységbe. 
Az adatformátumok könnyen módosíthatóak Pd_d = 1 (utoslsó számjegy). 
 
15.4.1. Adatformátumok a PRINT gomb megnyomása után  

A P4.5 PStb paraméter függvényében stabil vagy pillanatnyi 
mérési eredmény nyomtatható. 
 Hitelesített mérlegek esetében csak stabil mérés esetén van 
adatkiment. 
 
 
 
 
 
 
 
 

digitális jeltartalom 
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15.4.2. A PC-b � l érkez �  adatok formátuma 
A PC-B� L ÉRKEZ�  PARANCSRA ADOTT VÁLASZA AMÉRLEGNEK: 
XX_A CR LF – parancs megértve, folyamat indítva 
XX_I CR LF – parancs megértve,  de jelenleg nem elérhet�  
XX _ ^ CR LF – parancs megértve, de a mérési tartomány felülírva 
XX _ v CR LF – parancs megértve, de a minimum tartomány felülírva 
XX _ E CR LF – hiba történt a parancs végrehajtás közben – id� határ túlcsordulás a stabil 
mérésre várva (az id� határ a mérleg egyik paramétere) 
XX – a parancs neve 
 
És azután 
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16. FÜGGESZTETT MÉRÉSEK 
Az általános analitikai és precíziós mérlegek alkalmasak függesztett mérés végzésére is. 
Hogyan használjuk: 
•  távolítsuk el a m� anyag takarót a mérleg alján 
•  Itt található a függeszt�  horog. 
•  helyezzük a helyére kampót  (ez tartozéka a mérlegnek), akasszuk a tárgyat a kampóra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGYELEM: 
•  A függesztés nem forgatható. Ilyen terhelést nem tud elviselni a mérleg mechanikája. 
•  Ha táraszerkezet is használ, azt ki tudja táráznia az Esc/TARE gombbal. 
 
17. SZABÁLYOK 



Function TARA 
Format T CR LF (setting to tare) 
 
Function ZERO 
Format Z CR LF (setting to zero) 
 
Function PRINT 
Format SI CR LF (sending results when stab) 
 
Function PRINT 
Format S CR LF (sending results now) 
 
Function CONSTANCE WORK - equivalent for key conA on 
Format C 1 CR LF (start continuous transmission off in basic interval) 
 
Function MANUAL WORK - equivalent for order conA OFF 
Format C 0 CR LF (To change work mode on manual printout) 
 
Function CONSTANCE WORK - equivalent for key conb on 
Format CU 1 CR LF (start continuous transmission off in actual interval) 
 
Function MANUAL WORK - equivalent for order conb OFF 
Format CU 0 CR LF (To change work mode on manual printout) 
 
Function SEND THE RESULT IN ACTUAL INTERVAL 
Command SU CR LF (result in actual unit is sent from the balance after 
stability) 
 
Function SEND RESULT IN ACTUAL INTERVAL IMMEDIATELY  (result in 
actual unit sending results now) 
Command SUI CR LF 
 
A PARANCS, AMELYIK NINCS TÁROLVA A REGISZTERBEN VAGY HIBÁS ÉS 
BEFEJEZ� DIK CR LF-EL, VISSZAFORDÍTJA A PARANCSOT E S CR LF. 
 
 
 
 
 
18. HIBAÜZENETEK 
Er1 Hi – túlterhelt terheletlen állapot 
Er2 nuLL - A.D konverter értéke alatta van a szükségesnek 
Er3 FuL1 - A.D konverter értéke felette van a szükségesnek 
Er4 FuL2 - túlterhelés 
Er5 rout – a terheletlen állapotban az érték > +/- 2% -al nagyobb a megengedettnél 

kismérték�  túlterhelés 
Er7 tout – nullázáskor tárázáskor id� túllépési hiba 
Er8 outr – a beírt érték nem elfogadható 
Er9 Lock – a választott funkció zárolt, 
Er10 cal – kalibrációs hiba (cserélje ki a kalibráló súlyt). 



 
19. CSATLAKOZTATHATÓ EGYSÉGEK 
19.1. Rezgésmentes asztal 
19.2. Tartószerkezet függesztett méréshez 

 
19.3. s� r� ségmér �  készlet 

 
19.4. Másodkijelz �  
19.5. Szoftver 

 
 


