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GP10 Másodkijelző bekötése 
 

A kijelző 6 eres, számozott vagy színes kábelének bekötése az alábbi táblázat szerint: 

 

Számozott 

vezeték  

Színes 

vezeték 

Funkció Leírás 

Zöld-sárga Barna 5V tápfeszültség negatív ( V- ) Ügyeljen a helyes polaritásra! A 

tápegység legalább 4A terhelhetőségű 

legyen! 1 Rózsaszín 5V tápfeszültség pozitív ( V+ ) 

2 Zöld RS232 soros adat test (GND) A soros adat galvanikusan leválasztott, 

nem kell a táp negatívjával összekötni. 

Erre kell kötni a PC vagy a mérleg TX 

kivezetését. 

3 Fehér RS232 soros adat fogadó (RX) 

4 Szürke RS485 B- adat Szabadon kell hagyni, ha nincs 

használva. 
5 Sárga RS485 A+ adat 

 

PC (db9 anya) csatlakozó 

bekötése 

db9 5-ös láb (GND), 2/Zöld számú vezeték. 

db9 3-as láb (TX), 3/Fehér számú  vezeték. 

Ez a bekötés szükséges a GP10 feltanításához, 

vagy a pontos idő beállításához is. 

A programozáshoz szükséges ingyenes 

szoftver letölthető a www.merleg.net 

oldalról. 

Alapértelmezett kommunikációs beállítás: 

Sebesség:  9600 baud 

Formátum: 8N1 

Zárókarakter: LF (0A) 

2/Zöld  

3/Fehér  
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A tápegység bekötése 
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Az RS485 átalakító (opció) bekötése 

 

20-30m távolság felett a kijelző felöl zárjuk az A-B vonalat egy 120Ω -os ellenállással, és tápláljuk meg 

az átalakítót 5-12V feszültséggel! Kisebb távon az átalakitó porttáplált, nem szükséges a tápellátás. 

Több kijelző meghajtása esetén azokat egymás után sorba kell bekötni, ne alkalmazzon csillagpontos 

elágazást. 

 

Mérleg      

3 TX 

5 GND 
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