
GPR rádiós adó-vevő 
 

A GPR adó-vevő egységgel egy mérleg RS232 adata továbbítható egy másik eszköz felé. 

Felhasználási lehetőségek: 

 

 
 

 

 



Működési feltételek: 

A mérleg kijelzőjének rendelkeznie kell RS232 (soros) kimenettel. Az adat formátuma 

9600@8N1 (9600baud, 8bit, nincs paritás, 1 vagy 2 stopbit), a zárókaraktere ETX(03) vagy 

LF(10/0A), vagy CR(13/0D), az adatküldés pedig folyamatos legyen. 

 

Bekötés: 

A sorkapocs bontható, a bekötést lehúzott állapotban kell elvégezni! 
 

 
 

+5-15V Pozitív tápfeszültség, 5V-15V@300mA 

GND Negatív tápfeszültség 

GND Adat negatív. Adó esetén a mérleg GND pontja, vevő esetén annak a GND-je 

TX Adat kivezetés, vevő esetén kell bekötni 

RX Adat fogadó, adó esetén kell bekötni 

 

RX piros LED Adó esetén küldéskor felvillan (kb 0.8sec-enként) 

TX zöld LED Vevő esetén, érvényes adat érkezésekor felvillan 

 

Hatótávolság: 

Az áthidalható távolság nagymértékben függ a tereptárgyaktól. Beépített környezetben 300-400m, 

nyílt terepen ~1.5-2km. 

  



GP10 másod/segédkijelző bekötése 
(példa) 

 

Az ADÓ bekötése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

+5-15V + Tápfeszültség 

GND - Tápfeszültség 

GND A mérleg adat GND-je 

TX  

RX A mérleg TX vonala 



A Vevő bekötése 

 

 

 

+5-15V + Tápfeszültség, közös a GP10 tápjával 

GND - Tápfeszültség, közös a GP10 tápjával 

GND A GP10 GND pontja 

TX A GP10 RX kivezetése 

RX  

230V GP10 


